
12■使用前，请仔细阅读卷末的“安全注意事项”及产品附带的“使用说明书”，确保正确使用。

液体搅拌

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

空气式起立辅助器

规 格

用途例

外形及安装尺寸图

INEAR
线性压缩泵

MOTOR  FREE  PISTON  SYSTEM

额定压力  0.01MPa{0.1kgf/cm2}

空气量和消耗功率

●空气量特性图
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●消耗功率特性图
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额 定 压 力

吐 出 空 气 量

额 定 电 压

最 高 压 力

消 耗 功 率

电 流

额 定 时 间

耐 用 时 间

吐 出 口 尺 寸

额 定 频 率

线 圈 绝 缘 等 级  

安装尺寸(mm )

本 体 重 量

导 线 长 度

Compressor

压缩泵 低压

LOW

IN
ø 14
15

ø 1533 68
148
153

[MPa]
[kgf/cm2 ]

0.01
0.1

0.03
0.3

0.04
0.4

0.05
0.5

0.02
0.2

0.06
0.6

40

20

0

10

30

40

50

20

0

10

30

0.06
0.6

[MPa]
[kgf/cm2 ]

0.05
0.5

0.03
0.3

0.04
0.4

0.02
0.2

0.01
0.1

50Hz

60Hz

0.01MPa{0.1kgf/cm2}

35   /mim  

AC100V, AC120V, AC230V

0.035MPa {0.35kgf/cm2}

38/35W

1.0/0.9A

连续

10,000小时

PT1/4

50/60Hz兼用

相当于E类，UL规格品：相当于B类

68(L)×84(W)

1.9kg

200  15mm

50Hz

60Hz

PT 1/4
OUT

105

8

ø 4.1

26

38

37

84
104

11
8


