
DLV7000/8000

规格/仕様

标准附件/標準付属品

型号/型式
起动方法/スタート方式
扭矩调整/トルク調整
扭矩/トルク
空转速度/無負荷回転速度
功率消耗/消費電力
螺钉尺寸/適合ねじ

批嘴类型/適合ビット

质量/質量

Nm(kgf.cm)
 　　 min-1

          W

mm

kg

(mm)

高速/ハイスピード

          No.
No.0 x 2.5 x 44
No.1 x 3 x 44
No.1 x 4 x 44
No.2 x 4 x 44

DLV7020/8020
1
-
1
-

1

ø4

3.5

11

2

電
動
ド
ラ
イ
バ

螺
丝
刀

ビ
ッ
ト

批
嘴

吊环/吊金具

正逆切替スイッチ

杠杆开关
レバースイッチ

トルク調整リング

扭矩调整环

トルク調整リング

扭矩调整环

正／反转开关正逆切替スイッチ
正／反转开关

100V直流、无控制器型!
●内置式的控制器设计，便于作业场所的布置。
●丰富的产品种类。
●根据独创的离合器构造，可实现重复高精度。

特征

100Vダイレクト、トランスレス！
●省スペース： 別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。
●充実した製品ラインナップ。
  作業条件に合わせてねじ合わせのし易いレバースタート（DLV7000シリーズ）と   
  疲労の少ない（引き金操作のいらない）プッシュスタート（DLV8000シリーズ）を
  用意。
●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現。

特長

●用于精密小螺钉的无控制器电动螺丝刀(1～3.5mm)
●精密小ねじ用トランスレス電動ドライバ

机用螺钉/小ねじ
自动螺钉/タッピンねじ

系列

外形尺寸图/外観寸法図 单位/単位： mm

series

•DLV7020/7030/7031 •DLV8020/8030/8031
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DLV7030/8030/7031/8031
-
1
-
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DLV7000系列/シリーズ

DLV8000系列/シリーズ

DLV7020-EMN

0.05〜0.55 (0.5〜5.5)
 900

1〜3
1.2〜2.6

DLV7030-EMN

0.3〜1.1 (3〜11)
650 

2〜3.5
2〜3

DLV8030-EMN

0.3〜1.1 (3〜11)
650 

2〜3.5
2〜3

DLV8020-EMN

0.1〜0.55 (1〜5.5)
 900

1〜3
1.2〜2.6

DLV8031-EMNDLV7031-EMN
按钮起动/プッシュスタート 按钮起动/プッシュスタート

约25/約25 约30/約30
2〜3
2〜3

杠杆起动/レバースタート 杠杆起动/レバースタート
无级调速/無段階

0.3〜1.0 (3〜10)
1,200

0.4 0.40.41 0.41

コード
电源线 3m

13


